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KMVN) ठंडी सड़क, , नैनीताल,

263002 - झालाकूड़ी
तहसील- , िजला – , - – -1, 17,

22 म, 23 म, 84 म 5.83

3,32,310

,

,

,

इन

ता है,

,

14-9-2006

गई है और इसके बाद के संशोधन और ईआईए
5.809

2006 के अनुसार



2" 2009. 2011, 2012, और 2016

, के कारण यह बी 1

2.

KMVN) ठंडी सड़क, , नैनीताल,

- झालाकूड़ी तहसील- , िजला –

, - – -1, 17, 22 म, 23 म, 84 म
को कवर करती है।

3,32,310 टन /



:

5.00 km Google Map



10.00 km Map

1 आकार व

2 3,32,310
3 :

झालाकूड़ी
तहसील
िजला

& देशांतर Point latitude longitude
A 29°11'47.70"N 80° 3'27.21"E
B 29°11'47.03"N 80° 3'36.90"E
C 29°11'48.40"N 80° 3'52.90"E
D 29°11'48.70"N 80° 4'0.96"E
E 29°11'47.03"N 80° 4'0.85"E
F 29°11'45.40"N 80° 3'58.02"E
G 29°11'42.09"N 80° 3'52.10"E
H 29°11'46.10"N 80° 3'52.00"E
I 29°11'46.90"N 80° 3'52.80"E
J 29°11'46.30"N 80° 3'49.80"E
K 29°11'45.30"N 80° 3'36.90"E
L 29°11'46.40"N 80° 3'29.90"E

4 – -1, 17, 22 म, 23
म, 84 म

5 5.0 KLD

6 50

7

टनकपुर 14.50 km (SE)
NH-125 about 0.5 * km (W)

पंतनगर - 50

–River Bed

शरद 13.0 S
8



खनन को 1 -
1 मी0, 12 मी० व बैच का ढाल 45

( interburden material)

,

फावड़ा घन,

-अलग

7.5

बाद ख

गहरायी तक पहंुच जायेगा,

9

10 भूकंप जोन V



1 -
है।

घुलनशीलता भी पीएच
थोड़ी मूल (6.88 से 7.92) पाई गई।

389.6-541.2 pmhos /

1 साइट पर मौसम संबंधी
2021 से 2021 के

2021 से 2021 तक -
AAQM)

PM10 37.39 µg /m3से 70.15 µg /m3 98

68.84 µg /m3 2.5 30.43 µg /m3 के
साथ 35.86 µg /m3 S02

6.79 µg /m3 से 10.91 µg /m3 थी l NO2

17.03 µg /m3 से 21.86 µg /m3 था जो 98 l



पानी

10500

10 IS 10500

पीएच सीमा इस सीमा से परे 6.50 से 8.50

6.95 से 7.54 तक भूजल के
7.61 से 7.65

IS 10500

छनीय सीमा 200 mg

600 mg है|

124

168

291 IS-

10500 450 / I

1000 mg / I

12 mg / 1 18 mg / I

37 mg / 1 से 74 mg / I

IS 10500 200mg / 1

600mg / है और घरेलू

कठोरता 124 mg / 1 से 160mg / I होती है।



2021 2021 3.5

47.9 से 67.4 dB (A) और रात के दौरान 37.2 से 51.4 dB (A)

CPCB

के 10

7.

PM10 और PM2.5

502) ]

NO2)

70-80% तक सुलझाया
10

10 और पीएम 2.5 पहँुचाया जाएगा।

-
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MOEF & CC ;
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अपनाना

है ।


